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1 Algemeen

Welkom en gefeliciteerd met uw aankoop

1.1

1.2

Zo gebruikt u deze handleiding goed

Service en technische ondersteuning

Nog even en u kunt gaan genieten van uw aankoop van een nieuwe Giant hybrid power fiets.

Ride Life, Ride Giant
Wij vinden het schitterend om zo veel mensen te zien fietsen. Al meer dan dertig jaar maakt Giant 
fietsen van hoge kwaliteit voor elk denkbaar terrein en voor elke denkbare gebruiker. Dankzij de 
fietsen van Giant genieten miljoenen fietsers net als uzelf van een gelukkiger en gezonder leven; 
immers fietsen is goed voor lichaam en geest. En bovendien: het is gewoon hartstikke leuk! Al
die enthousiaste fietsers over de hele wereld inspireren ons om voortdurend te blijven werken aan 
de kwaliteit en innovatie van onze fietsen.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw eerste rit op uw nieuwe Giant hybrid power 
fiets gaat maken. Op deze manier leert u de algemene bediening van de diverse onderdelen goed 
kennen. Wellicht ont- dekt u dat vele vertrouwde onderdelen van de Giant Twist belangrijke wijzig-
ingen hebben ondergaan. Ook de aanwijzingen voor veilig fietsen zijn heel belangrijk. Neem even 
de tijd om ze goed door te lezen voordat u op de fiets stapt. Veel plezier!

De Aspiro, Twist en Escape Hybrid voldoen aan:
•  Stads- en toerfietsen: EN 14764
•  Elektrische fietsen: EN 15194

De Roam XR Hybrid & Talon 29 Hybrid fietsen voldoen aan:
•  Mountainbikes: EN 14766
•  Elektrische fietsen: EN 15194

Deze handleiding is niet bedoeld als naslagwerk voor service, onderhoud en reparaties. 
Neem voor deze zaken contact op met uw dealer.

Goedkeuring en conformiteit
Deze hybrid power fiets voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn 89/336/EEG 
(Elektromagnetische compatibiliteit).

2 Veiligheid

2.1

2.2

2.3

EnergyPak

Oplader

Bagagedrager

Houd het EnergyPak uit de buurt van water en 
open vuur;
Gebruik het EnergyPak niet voor andere 
doeleinden;
Verbind de positieve en negatieve connectors 
niet met elkaar;
Houd het EnergyPak uit de buurt van kinderen 
en huisdieren;
Let op de gespecificeerde spanning.

Houd de oplader uit de buurt van water;
Gebruik de oplader niet voor andere doelein-
den;
Stel de oplader niet bloot aan schokken; laat 
hem bijvoorbeeld niet vallen;
Bedek de oplader niet en plaats er geen 
objecten op.
Vermijd aanrakingen tijdens het opladen.De 
oplader kan zeer warm worden

Wanneer u bagage meeneemt, zorg er dan voor 
dat de houders van het EnergyPak niet bescha-
digd kunnen raken.

De handgreep (A) fungeert ook als deksel.

Lees ook de informatie op de achterzijde 
van het EnergyPak.

Lees ook de informatie op de achterzi-
jde van de oplader.

Maximaal beladingsgewicht bagage-
drager: 25 KG

• 

•  

•  

•  

•   

• 
•  

•  

•  

•   

A
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3 Bereik

3.1 

3.2

Factoren die het bereik beïnvloeden

Overige gegevens

De af te leggen afstand op één oplading hangt 
af van diverse omstandigheden, zoals:
De buitentemperatuur;

In de tabel hieronder vindt u het bereik bij benadering, afhankelijk van verschillende wegpatronen.

De buitentemperatuur;
Tegenwind;
Bandenspanning;
Heuvelachtig of ruw oppervlak;
Gewicht van de fietser en de bagage;
Versnelling;
Onvoldoende onderhoud;
Het aantal op- en ontladingen. Hoe vader 
de accu opgeladen en weer ontladen is, hoe 
minder capaciteit hij heeft.

• 
•  
•  
•  
•   
•   
•
•   
   

Zorg dat de banden goed opgepompt zijn en dat de ketting schoon is en goed gesmeerd.• 

A B C

Levensduur van het EnergyPak
Indien correct gebruikt en onderhouden: ongeveer 600 oplaadbeurten

Langdurige opslag
Laad het EnergyPak voor opslag maximaal op, en vervolgens eenmaal per drie maanden. 
Opslagtemperatuur: 0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F).

Omstandigheden
Vlakke weg (A)
Hellende weg (B)
Steile weg (C)
Vlakke weg (A)
Hellende weg (B)
Steile weg (C)

Vlakke weg (A)
Hellende weg (B)
Steile weg (C)

Vlakke weg (A)
Hellende weg (B)
Steile weg (C)

Vlakke weg (A)
Hellende weg (B)
Steile weg (C)

Vlakke weg (A)
Hellende weg (B)
Steile weg (C)

Eco [km]
50-65
40-55
35-50
60-75
45-60
40-55

65-80
45-60
40-55

70-85
60-75
50-65

110-140
95-110
75-95

Normaal [km]
40-55
35-50
25-40
50-70
40-55
30-45

50-65
35-50
30-45

55-70
40-55
30-45

85-120
70-95
50-75

Sport [km]
30-40
20-30
15-25
40-50
30-40
20-30

40-50
30-40
20-30

45-55
35-45
25-35

70-85
50-70
35-50

Modellen met EnergyPak li-
Ion batterij, voorzijde (10Ah)

Modellen met EnergyPak li-
Ion batterij, centraal. (9Ah)

Modellen met voorwiel 
motor en horizontaal Li-ion 
EnergyPak aan de achterzi-
jde . (10Ah)

Modellen met achterwiel 
motor en horizontaal Li-ion 
EnergyPak aan de achterzi-
jde. (10Ah)
Modellen met EnergyPak 
li-Ion batterij, achterzijde 
verticaal. (8Ah)

Modellen met EnergyPak 
twee li-Ion batterijen, achter-
zijde verticaal. (8Ah x 2)

4 Overzicht

4.1 Overzicht van de onderdelen

A Houder EnergyPak
B Slot EnergyPak
C Sleutel
D EnergyPak

E  Handgreep (EnergyPak AV: 
     Deksel voor oplaadplug)
F  Oplaadplug

G  Energieniveaucontrole*
H  Achterlicht (EnergyPak 
    achterzijde, horizontaal)

*Druk eenmaal op de knop ‘Controle energieniveau’ en wacht 1~2 seconden. De LED’s tonen 
het resterende energieniveau van de accu.

EnergyPak achter verticaal

C

B

A

D

E

EnergyPak voor

B

A

D

F

E

C

EnergyPak centraal

C

B

A

D

E

F

EnergyPak achter horizontaal

B

A

D

E

F

F

C

G

G

G

G
H

65-80
50-65
45-60

55-65
40-50
35-45

45-55
35-45
25-35
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3 Bereik

3.1 

3.2

Factoren die het bereik beïnvloeden

Overige gegevens

De af te leggen afstand op één oplading hangt 
af van diverse omstandigheden, zoals:
De buitentemperatuur;

In de tabel hieronder vindt u het bereik bij benadering, afhankelijk van verschillende wegpatronen.

De buitentemperatuur;
Tegenwind;
Bandenspanning;
Heuvelachtig of ruw oppervlak;
Gewicht van de fietser en de bagage;
Versnelling;
Onvoldoende onderhoud;
Het aantal op- en ontladingen. Hoe vader 
de accu opgeladen en weer ontladen is, hoe 
minder capaciteit hij heeft.

• 
•  
•  
•  
•   
•   
•
•   
   

Zorg dat de banden goed opgepompt zijn en dat de ketting schoon is en goed gesmeerd.• 

A B C

Levensduur van het EnergyPak
Indien correct gebruikt en onderhouden: ongeveer 600 oplaadbeurten

Langdurige opslag
Laad het EnergyPak voor opslag maximaal op, en vervolgens eenmaal per drie maanden. 
Opslagtemperatuur: 0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F).

Omstandigheden
Vlakke weg (A)
Hellende weg (B)
Steile weg (C)
Vlakke weg (A)
Hellende weg (B)
Steile weg (C)

Vlakke weg (A)
Hellende weg (B)
Steile weg (C)

Vlakke weg (A)
Hellende weg (B)
Steile weg (C)

Vlakke weg (A)
Hellende weg (B)
Steile weg (C)

Vlakke weg (A)
Hellende weg (B)
Steile weg (C)

Eco [km]
50-65
40-55
35-50
60-75
45-60
40-55

65-80
45-60
40-55

70-85
60-75
50-65

110-140
95-110
75-95

Normaal [km]
40-55
35-50
25-40
50-70
40-55
30-45

50-65
35-50
30-45

55-70
40-55
30-45

85-120
70-95
50-75

Sport [km]
30-40
20-30
15-25
40-50
30-40
20-30

40-50
30-40
20-30

45-55
35-45
25-35

70-85
50-70
35-50

Modellen met EnergyPak li-
Ion batterij, voorzijde (10Ah)

Modellen met EnergyPak li-
Ion batterij, centraal. (9Ah)

Modellen met voorwiel 
motor en horizontaal Li-ion 
EnergyPak aan de achterzi-
jde . (10Ah)

Modellen met achterwiel 
motor en horizontaal Li-ion 
EnergyPak aan de achterzi-
jde. (10Ah)
Modellen met EnergyPak 
li-Ion batterij, achterzijde 
verticaal. (8Ah)

Modellen met EnergyPak 
twee li-Ion batterijen, achter-
zijde verticaal. (8Ah x 2)

4 Overzicht

A Houder EnergyPak
B Slot EnergyPak
C Sleutel
D EnergyPak

E  Handgreep (EnergyPak AV: 
     Deksel voor oplaadplug)
F  Oplaadplug

G  Energieniveaucontrole*
H  Achterlicht (EnergyPak 
    achterzijde, horizontaal)

*Druk eenmaal op de knop ‘Controle energieniveau’ en wacht 1~2 seconden. De LED’s tonen 
het resterende energieniveau van de accu.

B

A

D

E

F

EnergyPak achter horizontaal

G
H

65-80
50-65
45-60

55-65
40-50
35-45

45-55
35-45
25-35
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4.2

4.3

Oplader

RideControl

De fiets wordt standaard geleverd met twee sleutels. Bewaar de reservesleutel op een veilige 
plaats. Bij een goede sleutelmaker kunt u extra kopieën laten maken. Schrijf het sleutelnummer op; 
dit kan in de toekomst van pas komen. Mocht u de sleutels kwijt zijn, neem dan voor vervanging 
contact op met een erkende Giant-dealer.

Sleutels4.4

5 Afstellen van de RideControl

5.1 

5.2 

Afnemen van de RideControl

Terugplaatsen van de RideControl

Druk op de ontgrendelknop (A) om de Ride-
Control los te halen.

• 

1. Plaats de RideControl in de houder (B)
2. Duw de RideControl in de houder

A

2

1

Zorg ervoor dat het contactoppervlak 
van de RideControl en de beugel droog 
zijn voordat u de RideControl installeert.

B

C

5.3 Afstellen van het paneel
Draai de bout (C) een paar slagen los.
Stel het paneel af in de gewenste stand.
Draai de bout weer vast.

• 
•  
• L  LED RideControl

26V

I. Oplader J. Oplaadplug voor oplader 
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Laad het EnergyPak op in een ruimte met een omgevingstemperatuur tussen 0°C en 40°C.
Na elke 15 keer opladen, of minstens eenmaal per drie maanden, dient u het EnergyPak volle-
dig te ontladen (tijdens het maken van een rit op de fiets), voordat u het EnergyPak opnieuw 
oplaadt. De accu zal hierdoor langer meegaan.

�‡��
�‡

Met het EnergyPak buiten de houder (zie 6.2).
Met het EnergyPak in de houder (zie 6.3).
EnergyPak voorzijde en EnergyPak Centraal mogen niet in de houder worden opgeladen.

Opladen van het EnergyPak kan op twee manieren:
�‡��
�‡

* 

�‡��

�‡

6 EnergyPak – opladen

6.1 Overzicht van de onderdelen

A  EnergyPak            B  Oplader          C  Oplaadplug

Het EnergyPak dient volledig opgeladen te worden voordat u uw eerste rit maakt, en wan-
neer er langer dan een maand niet met de fiets is gereden.

 Ruikt u een vreemde geur of ziet u rook? Stop dan onmiddellijk met opladen! Breng het 
EnergyPak naar een erkende dealer voor onderhoud of vervanging.
Laat het EnergyPak niet langer dan 24 uur opladen.

C

A B AC

1

4

2

5

�‡�����(�Q�H�U�J�\�3�D�N���Y�R�R�U

3

Schakel het EnergyPak uit. (raadpleeg 7.2 
AAN/UIT-knop)
Plaats de sleutel en ontgrendel de 
EnergyPak-houder    ,  duw daarna het 
EnergyPak omhoog in de richting van de 
onderbuis     .

Plaats het EnergyPak terug en zorg 
ervoor dat de sleuven goed zijn bevestigd.

Sluit de oplader aan op het EnergyPak    .
Sluit de oplader aan op een stopcontac    .
Tijdens het opladen brandt de LED ROOD; zodra het opladen is beëindigd, brandt de 
LED GROEN.
Haal eerst de oplader uit het stopcontact en dan uit het EnergyPak.

Til het EnergyPak eruit.

Duw het EnergyPak terug.
Haal de sleutel eruit.

1.

2.  

8.

4.
5. 
6.
  
7.   

3.

9.
10.

1

1

2

2

3
4

6.2 Opladen – EnergyPak buiten de houder

3

4

110 - 230 V
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